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 DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement mécanique
Longueur [mm] 850
Fixation Bride L.34mm Ø38mm
Type de pignon Cannelé
Longueur du pignon [mm] 56
Filetage biellette (Essieu) M12x150

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-110     Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132     Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174     Rinçage du circuit Hydraulique

 APPLICATIONS

 FIAT
FIORINO (77-88) (127) - 1050 50 ch 10.1982 > 12.1987
FIORINO (77-88) (147) - 1.0 50 ch 01.1980 > 12.1987
FIORINO (77-88) (147) - 1.3 Diesel 45 ch 03.1982 > 12.1987
FIORINO (88-01) Pick up (147) - 1.0 50 ch 10.1982 > 10.1987
PANDA (80-03) (141A_) - 650 30 ch 09.1982 > 07.2004

30 ch 09.1982 > 07.2004
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AA) 34 ch 01.1986 > 01.1995
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AI) 34 ch 01.1986 > 01.1995
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AM) KAT 34 ch 01.1995 > 12.1997
PANDA (80-03) (141A_) - 800 34 ch 10.1982 > 12.1985
PANDA (80-03) (141A_) - 900 40 ch 04.1992 > 12.1996
PANDA (80-03) (141A_) - 0.9 Fire S Allroad 45 ch 10.1980 > 04.1986
PANDA (80-03) (141A_) - 900 45 ch 10.1980 > 06.1994
PANDA (80-03) (141A_) - 950 48 ch 09.1982 > 08.1983
PANDA (80-03) (141A_) - 950 4x4 48 ch 09.1983 > 12.1986
PANDA (80-03) (141A_) - 1000 44 ch 01.1986 > 04.1992

50 ch 01.1985 > 12.1992
PANDA (80-03) (141A_) - 1000 4x4 44 ch 01.1986 > 07.1989

45 ch 05.1986 > 12.1994
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 FIAT
(suite) PANDA (80-03) (141A_) - 1000 4x4 50 ch 01.1986 > 12.1992
PANDA (80-03) (141A_) - 1000 i.e. KAT 45 ch 10.1987 > 08.1998
PANDA (80-03) (141A_) - 1100 50 ch 05.1991 > 12.1999

54 ch 02.1995 > 09.2003
PANDA (80-03) (141A_) - 1100 traction intégrale 54 ch 02.1995 > 07.2004
PANDA (80-03) (141A_) - 1100 Trekking 4x4 50 ch 10.1991 > 07.2004
PANDA (80-03) (141A_) - 1300 D 37 ch 04.1986 > 12.1992
PANDA (80-03) Van (141_) - 1000 44 ch 01.1986 > 02.1992
PANDA (80-03) Van (141_) - 1000 i.e 45 ch 08.1992 > 02.2004
PANDA (80-03) Van (141_) - 750 34 ch 01.1986 > 07.1992

 SEAT
PANDA (141A) - 0.9 42 ch 10.1982 > 12.1986

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


